
CH1CH10

วิธีการใช้เครื่องบันทึกข้อมูล

ติดต้ังแบตเตอรี่(อุปกรณ์เสริม)

เสียบสายไฟท่ีตัวเครื่อง

ติดต้้ังสายวัดแรงดันไฟฟ้่าหรือสายวัดอุณหภูมิ

เสียบตัวเก็บข้อมูล (CF card หรือ USB)

Measurement Procedure Measurement Procedure

• Recording interval
• Recording length
• Auto-saving (if used)

• Channel selection
• Input type
• Measurement range

เปิดเครื่องบันทึกข้อมูล

นำสายวัดไปติดต้ัง ณ ตำแหน่งท่ีต้องการเก็บข้อมูล

ปรับต้ังค่า Setting และการบันทึก

ปรับตั้งค่าความเร็วในการบันทึก 
ในหน้า "Setting screen"

ปรับต้ังค่าช่องข้อมูลท่่ีต้องการบันทึกข้
อมูลในหน้า "CH"
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Measurement Procedure

กดปุ่ม Start/Stop เพื่อต้องการเริ่มบันทึกข้อมูล และหยุดการบันทึกข้อมูล

เริ่มการบันทึก
ข้อมูล

หยุดการบันทึก
ข้อมููล

วิเคราะห์ข้อมูลหลังจากหยุดการบันทึก
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