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ช่ือของชิน้ส่วนและส่วนประกอบแต่ละชิน้ 

ชื่อของชิน้สว่นหลกัของตวัเครื่อง 
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ชิน้สว่นและอปุกรณ ์
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จอแสดงผลและแผงควบคุม 

 

สว่นแสดงผล 

 

ล ำดบั ชื่อ ค ำอธิบำย 

(1) ตวับ่งชีเ้สถียรภำพ 
(Stability indicator) 

ไฟแสดงสถำนะนีจ้ะสว่ำงขึน้เครือ่งมือวดั FD-720 วำงอยู่ในต ำแหน่งที่มี
ควำมเสถียรภำพ 

 
(2) ตวับ่งชีท้ี่กำรวดัสมบรูณ ์

(Measuring complete indicator) 
ไฟแสดงสถำนะนีส้วำ่งขึน้เมื่อกำรวดัเสรจ็สมบรูณ ์

 
 

(3) ตวับ่งชีฮ้ีตเตอร ์
(Heater on indicator) 

ไฟแสดงสถำนะนีจ้ะสว่ำงขึน้เมื่อมีกำรเปิดฮตีเตอร ์

 
 

(4) ตวับ่งชีก้ำรวดัที่คำดกำรณไ์ด ้
Predictive measuring indicator 

ไฟแสดงสถำนะนีจ้ะสว่ำงขึน้เมื่อท ำกำรวดัแบบคำดกำรณล่์วงหนำ้ 

 
 

(5) ตวับ่งชีก้ำรวดัที่คำดกำรณไ์ด ้
(สว่ำงขึน้เมื่อท ำกำรเปรยีบเทียบ
วดั) 
Predictive measuring indicator 
(Lights when performing 
comparative measurement) 
 

ไฟแสดงสถำนะนีส้วำ่งขึน้เมื่อกำรวดัเสรจ็สมบรูณห์ลงัจำกด ำเนินกำร
เปรียบเทียบกำรวดัแบบที่คำดกำรณไ์ด ้
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(6) เมนกูำรวดั 
(Menu display) 

ใชเ้พื่อแสดงรำยกำรเมนแูต่ละรำยกำรตำมล ำดบัในแต่ละครัง้ 

กดปุ่ ม [select] เพื่อเลือกรำยกำรหลงัจำกกดปุ่ ม [Menu] 
 

(7) แสดงเงื่อนไขในกำรวดั 
(Measuring conditions display) 

จะกะพรบิเพื่อแสดงเงื่อนไขในกำรวดัแต่ละรำยกำรตำมล ำดบัในแต่ละ
ครัง้โดยที่กดปุ่ ม [select] เพื่อท ำกำรเลือกหลงัจำกกดปุ่ ม [condition] 

(8) แสดงพืน้ท่ีจดัเก็บขอ้มลูเงื่อนไขใน
กำรวดั 
(Measuring conditions storage 
area display*) 

ใชเ้พื่อแสดงจ ำนวนพืน้ท่ีจดัเก็บขอ้มลูกำรวดัที่เลือกในปัจจบุนั 

(9) แสดงโหมดของกำรวดั 
(Measuring mode display*) 

ใชเ้พื่อแสดงโหมดกำรวดัที่เลือกในปัจจบุนั 

(10) แสดงเงื่อนไขกำรกำรบรรจบกนัของ
ค่ำที่วดัไดเ้มื่อใชง้ำนในโหมด
คำดกำรณ ์
(Predictive measurement 
convergence conditions 
display*) 

ใชเ้พื่อแสดงเงื่อนไขส ำหรบักำรบรรจบกนัของคำ่ที่วดัไดเ้มื่อใชง้ำนใน
โหมดคำดกำรณห์รือเปรียบเทยีบ  เมื่อใชง้ำนในโหมดกำรอบแหง้
ควำมเรว็สงู จะใชเ้พื่อแสดงเงื่อนไขที่จ  ำเป็นเพื่อรกัษำอณุหภมูิกำร
อบแหง้ควำมเรว็สงู 

(11) แสดงเงื่อนไขกำรหยดุ  
(Halt conditions display*) 

ใชเ้พื่อแสดงเงื่อนไขในกำรหยดุที่เลือกในปัจจบุนั เมื่อค่ำที่แสดงเป็น
เปอรเ์ซ็นตแ์สดงว่ำกำรวดัจะหยดุโดยอตัโนมตัิ และเมื่อคำ่ที่แสดงเป็น
หน่วยนำทีแสดงวำ่กำรวดัจะหยดุเมื่อถึงเวลำที่ก ำหนด 

(12) แสดงอณุหภมูิอบแหง้  
(Drying temperature display*) 

ใชเ้พื่อแสดงอณุหภมูกิำรอบแหง้ที่เลือกในปัจจบุนั 

(13) แสดงคำ่ Bias 
(Bias display*) 

กำรปรบัค่ำ Bias ใชใ้นกรณีที่มีเครื่องมำสเตอรอ์ยู่แลว้และตอ้งกำรปรบั
ค่ำเครื่องปัจจบุนัใหเ้ท่ำกนักบัเครื่องมำสเตอร ์(ใชใ้นกำรปรบัชดเชยค่ำ
กำรวดั) 

(14) แสดงผลควำมชืน้ / ของแขง็ / 
น ำ้หนกั 
(Moisture / Solid / Weight 
display) 

เมื่อวดัน ำ้หนกั (เช่น เมื่ออยูใ่นโหมดไม่ท ำงำน) ใชเ้พื่อแสดงน ำ้หนกัเป็น
กรมั 

เมื่อท ำกำรวดัใชเ้พื่อแสดงปรมิำณควำมชืน้และปรมิำณของแข็งใน
รูปแบบของเปอรเ์ซ็น 

เมื่อท ำกำรวดัน ำ้หนกัจอแสดงผลนีจ้ะแสดง 'oL' (เช่น กำรโอเวอรโ์หลด) 
เมื่อน ำ้หนกัเกินน ำ้หนกัสงูสดุที่วดัไดแ้ละเพื่อแสดง '–oL' (เช่น ไม่มกีำร
โอเวอรโ์หลด) เมื่อน ำ้หนกัไมเ่กินน ำ้หนกัสงูสดุที่วดัได ้

(15) แสดงอณุหภมู ิ
(Temperature display) 

ใชแ้สดงอณุหภมูิใตฝ้ำเครื่องท ำควำมรอ้น 
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(16) แสดงเวลำในกำรวดั 
(Measuring time display) 

ใชเ้พื่อแสดงเวลำที่ผ่ำนไปในระหว่ำงกำรวดั 

 
 
 

(17) ปรบัค่ำควำมชืน้ (ของแข็ง) ท่ีแสดง 
(Change in moisture (solid) 
content display) 

ใชเ้พื่อปรบัค่ำ (ΔM) ของควำมชืน้ (หรือของแข็ง) เป็นระยะเวลำ 30 
วินำทใีนระหว่ำงกำรวดั 

(18) ปรบัระดบัค่ำควำมชืน้ (ของแขง็) ท่ี
แสดง 
(Change in moisture (solid) 
content scale display) 

ใชเ้พื่อปรบัค่ำ (ΔM) ของควำมชืน้ (หรือของแข็ง) ในรูปแบบสเกลำร ์
เครื่องชั่งอำจแสดงกำรเปล่ียนแปลงสงูสดุ 2 เปอรเ์ซ็นต ์/ 30 วินำท ี

 

* รายการทีมี่เคร่ืองหมายดอกจันจอแสดงผลจะแสดงผลเป็นแบบกระพริบ 
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ใช้แผงปุ่ มควบคุมเพื่อด าเนินการดังต่อไปนี ้

 
 

ชื่อ การท างาน 

 

 
 

ใชเ้พื่อเริ่มกำรวดัหรือยกเลิกกำรวดั 
นอกจำกนีย้งัใชเ้พื่อปิดกำรเตือนดว้ยเสียงซึ่งจะแสดงเมื่อ
กำรด ำเนินกำรวดัเสรจ็สิน้ 

 

 
 

ใชใ้นกำรหกัน ำ้หนกัภำชนะ 
ยงัใชเ้พื่อท ำกำรรีเซต็หลงัจำกเกดิขอ้ผิดพลำด 
นอกจำกนีย้งัใชเ้พื่อกลบัไปแสดงน ำ้หนกัหลงัจำกเสรจ็สิน้
กำรวดั 

 

ที่ใชใ้นกำร confirm กำรตัง้ค่ำที่เลือกในปัจจบุนั 
เมื่อมกีำรตัง้คำ่เพิ่มเตมิหลงัจำกก ำหนดคำ่เรจ็แลว้
ตอ้งกำรปุ่ ม ENTER เพื่อยืนยนักำรตัง้ค่ำและใหเ้ครื่องจ ำ
ค่ำที่ตัง้คำ่ 
รำยกำรท่ีจะแสดง; เมื่อไม่มกีำรเลือกกำรตัง้คำ่เพิ่มเติม
กำรตัง้ค่ำที่ระบไุวแ้ลว้จะถกูน ำมำใช ้

 
 

ใชเ้พื่อเลือกกำรตัง้ค่ำที่แตกต่ำงกนัหรือกำรก ำหนดคำ่ 
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ใชเ้พื่อเปล่ียนคำ่ของกำรตัง้คำ่ตำ่งๆ 
กำรกดปุ่ ม [^] จะท ำคำ่ที่ตอ้งกำรเพิ่มขึน้และ 
กำรกดปุ่ ม [v] จะท ำใหค้่ำที่ตอ้งกำรลดลง 

 
 

ใชเ้พื่อเริ่มตน้หรือสิน้สดุขอ้ก ำหนดเงื่อนไขของกำรวดั 
 

 
 

ใชเ้พื่อเริ่มตน้หรือสิน้สดุเมนกูำรตัง้คำ่ 
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การประกอบและตดิตั้งเคร่ือง 

1.เปิดแพ็คเกจ 

เปิดแพ็คเกจและตรวจสอบเพื่อใหแ้น่ใจว่ำไดร้บัรำยกำรทัง้หมดที่ระบไุว ้

2.การติดตั้งเคร่ือง 

- วำงตวัเครื่องไวบ้นบรเิวณพืน้ท่ีรำบและมั่นคงซึ่งจะตอ้งไมถ่กูแรงสั่นสะเทือนหรือสมัผสักบัลม 

- ติดตัง้ตวัเครื่องใหห้ำ่งจำกผนงัอย่ำงนอ้ย 10 ซม. ทัง้ดำ้นหนำ้และดำ้นหลงัและดำ้นซำ้ยและขวำ 

- ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่มีที่วำ่งอย่ำงนอ้ย 30 ซม. จำกดำ้นบนของฝำครอบตวัท ำควำมรอ้น 

- หำ้มตดิตัง้ในสภำพแวดลอ้มแบบปิด 

- ควำมรอ้นอำจท ำใหเ้กดิสำรอนัตรำยขึน้ ทัง้นีจ้ะขึน้อยู่กบัตวัอยำ่งที่ใช ้

- กำรติดตัง้ในควรอยู่ในต ำแหน่งที่สำมำรถระบำยอำกำศไดอ้ยำ่งเพียงพอ 

3.การถอดตัวหยุดออกจากแผงจานตัวอย่าง 

เมื่อใชง้ำนเครื่องเป็นครัง้แรกหลงัจำกซือ้ ถอดจกุชั่งที่ตดิอยู่ดำ้นล่ำงแผงตวัอย่ำงจำนออกตำมภำพ 

 

 
 

4. ตรวจสอบการตัง้คา่แรงดนัไฟฟ้า 

ตรวจสอบสวติชต์ัง้คำ่แรงดนัไฟฟำ้ที่ดำ้นหลงัของตวัเครื่องเพื่อใหแ้น่ใจวำ่ไดต้ัง้คำ่แรงดนัไฟฟ้ำที่เหมำะสมส ำหรบัแหล่งไฟ

ของคณุในปัจจบุนั 
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** โปรดรับทราบว่าขอ้ผิดพลาดจะเกดิขึน้หากสวิตชนี์ไ้ม่ไดต้ัง้ค่าเป็นต าแหน่งทีต่รงกับแหล่จ่ายแรงดันไฟฟ้าที่

ใช้ในปัจจุบนั 

 

5.ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับของตัวเคร่ืองอยู่ทีร่ะดับทีมี่เสถียรภาพ 

หมนุขำปรบัระดบัควำมสงูสองตวัที่อยู่ที่ดำ้นขำ้งส่วนล่ำงของดำ้นหลงัตวัเครื่องเพื่อปรบัจนกระทั่งฟองระดบัอยู่ภำยใน

วงกลมสีแดง 

 

 

** ทีใ่ช้สงัเกตระดับจะอยู่ทางด้านซ้ายของแผงควบคุม 

ตัวเคร่ืองจะอยู่ในระดับทีส่มบรูณห์ากฟองปรากฏขึน้ทีก่ึ่งกลางของวงกลมสีแดงเม่ือมองจากด้านบนโดยตรง 
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6.การตดิตั้งทีป้่องกนัลม 

เปิดฝำเครื่องท ำควำมรอ้น จบัท่ีดำ้นบนของที่ป้องกนัลมแลว้วำงไวท้ี่ดำ้นบนของแผงจำนตวัอย่ำงเพื่อใหรู้กลมสองรูในแผง

ที่ป้องกนัลมอยูเ่หนือที่อยู่ของแผงจำนตวัอย่ำง 

 

** วางทีป้่องกนัลมไว้ในต าแหน่งทีแ่น่นหนาเพือ่ไม่ใหส้ัมผัสกับ black projection ทีอ่ยู่ตรงกลางของตวัเคร่ือง 
(แผงจานตัวอย่าง) 

 

7.การใส่ถาดจานตวัอย่าง 

วำงถำดจำนตวัอย่ำงเบำ ๆ ลงในแผงตวัอย่ำงที่กึ่งกลำงของตวัเครือ่งพรอ้มตรวจดใูหแ้น่ใจวำ่รูกลมของถำดใส่ตวัอยำ่งจะ

พอดีกบัท่ีอยู่บนแผงจำนตวัอยำ่ง 

 

 

8.การตดิตั้งจัดการจานตัวอย่าง 

ถดัไปติดตัง้ที่วำงจำนตวัอยำ่งให ้ตรวจสอบใหแ้นใ่จว่ำช่องของเครื่องจดักำรพอดกีบั projection ที่อยู่ดำ้นหลงัของแผงที่

ป้องกนัลม 
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** ในขณะทีว่างจานตัวอย่างจะอยู่กับทีจั่บทีว่างจานตวัอย่างไว้ทางด้านขวาในแผนภาพทีแ่สดงทีน่ี่ทีจั่บอาจวาง
ไปทางซ้ายหรือขวาและคุณควรวางทีจั่บในต าแหน่งทีคุ่ณใช้งานได้ง่ายทีสุ่ด 

 

9.วางจานตวัอย่างลงในเคร่ือง 

กรุณำจำนตวัอย่ำงเบำ ๆ ลงบนถำดจำนตวัอยำ่ง 

 

10.ปิดฝาเคร่ืองท าความร้อน 
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11.การเชือ่มตอ่สายไฟ 

เสียบปลำยสำยไฟตวัเมียเขำ้กบัช่องจำ่ยไฟที่ดำ้นหลงัของตวัเครือ่ง จำกนัน้เสียบปลั๊กไฟเขำ้กบัเตำ้เสียบไฟฟ้ำ 

เชื่อมต่อปลั๊กเขำ้กบัเตำ้เสียบไฟในต ำแหน่งที่เขำ้ถึงไดง้่ำย เพื่อใหส้ำมำรถดงึออกมำทนัทีหำกมีปัญหำใด ๆ กบัเครื่องวดั

ควำมชืน้อินฟรำเรด และตอ้งแน่ใจว่ำต่อสำยดินของตวัเครื่องเสมอ หำกไม่มีขัว้ต่อสำยดินท่ีปลั๊กไฟใหใ้ชอ้ะแดปเตอรส์ำย

ดิน รูปรำ่งของปลั๊กไฟอำจแตกตำ่งกนัในแต่ละประเทศ ใชช้ดุสำยไฟท่ีเหมำะสมกบัรูปรำ่งของปลั๊กที่คณุใชง้ำนจรงิ 

12.การเชือ่มตอ่เคร่ืองพิมพ ์(แยกจ าหน่าย) 

หำกคณุใชเ้ครื่องพมิพใ์หเ้ชื่อมตอ่เครื่องพมิพโ์ดยใชส้ำยเคเบิลอินเตอรเ์ฟสเครื่องพิมพท์ี่ใหม้ำ ส ำหรบัค ำแนะน ำเก่ียวกบั

วิธีใชเ้ครื่องพิมพโ์ปรดดคูู่มือผูใ้ชเ้ครื่องพิมพ ์VZ-330 ที่ใหม้ำแยกตำ่งหำก 

กำรประกอบเสรจ็สมบรูณแ์ลว้ 

 

** บำงชิน้ส่วนจะตอ้งก ำหนดทศิทำงที่แน่นอนส ำหรบักำรประกอบ 

โปรดทรำบว่ำกำรวำงชิน้ส่วนในทิศทำงที่ผิดอำจส่งผลใหเ้กดิขอ้ผิดพลำดในกำรท ำงำนหรือในกำรอ่ำนค่ำที่ผิดพลำดและ

คณุควรดแูลใหช้ิน้ส่วนทัง้หมดอยู่ในต ำแหน่งที่เหมำะสม 
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วิธีการวัด 

ก่อนเริ่มกำรวดั 

- ตรวจสอบเพื่อใหแ้น่ใจก่อนว่ำไมม่ีสิ่งใดเหลืออยูใ่นจำนตวัอย่ำง 

- ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ทกุส่วนของตวัเครื่องตดิตัง้เขำ้ที่แลว้และตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ปิดฝำเครื่องท ำควำมรอ้นแลว้

ก่อนเริ่มท ำกำรตรวจวดั 

- ตรวจสอบเป็นประจ ำว่ำตวัเครื่องอยู่ในระดบัที่มเีสถียรภำพและปรบัขำปรบัควำมสงูใหม่หำกจ ำเป็น 

คู่มือกำรใชง้ำน กำรแสดงผล 
1.เปิดสวิตชไ์ฟ 
เปิดสวิตชไ์ฟท่ีดำ้นหลงัของเครื่อง 
เมื่อคณุเปิดเครื่องครัง้แรกหลงัจำกซือ้เครื่อง เสียงจะดงั
ขึน้จอแสดงผลจะสว่ำงขึน้พรอ้มกบัรำยกำรทัง้หมดที่
สว่ำงขึน้จำกนัน้จอแสดงผลจะเปล่ียนเป็น 'CHE5' ก่อน
จำกนัน้จะมเีครื่องหมำยขีดกลำง (เช่น '- - - - - ') 
 
ที่ดำ้นล่ำงซำ้ยของจอแสดงผลจะแสดงกำรตัง้ค่ำ
แรงดนัไฟฟ้ำ specified  
โดยที่หนำ้จอจะแสดง '100V' เมื่อตัง้คำ่แรงดนัไฟฟ้ำไวท้ี่ 
100 ~ 120V และอ่ำน '220V' เมื่อพวกเขำไดร้บั ตัง้ค่ำ
เป็น 220 ~ 240V 
 
** เมื่อเปิดเครื่องเป็นครัง้ที่สองหรือครัง้ถดัไปเสียงจะดงั
ขึน้จอแสดงผลจะสว่ำงขึน้เมื่อรำยกำรทัง้หมดสวำ่งขึน้
จอแสดงผลจะเปล่ียนเป็นกำรแสดง 'CHE5', 'CHE4', 
…, 'CHE0' ในขณะท่ีปัจจบุนั กำรตัง้คำ่พลงังำนท่ีระบไุว้
จะปรำกฏขึน้จำกนัน้เสียงจะดงัขึน้อีกครัง้และหนำ้จอจะ
เปล่ียนเป็นโหมดกำรแสดงผลแบบอ่ำนค่ำน ำ้หนกั 
 
** แนะน ำใหเ้ปิดเครื่องทดสอบประมำณครึง่ชั่วโมงก่อน
ใชง้ำนเสมอเพื่อใหไ้ดก้ำรวดัที่มีประสิทธิภำพ 

 

 

 
** จอแสดงผลจะแสดงการตั้งค่าเร่ิมต้น 
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2.การระบุการตั้งค่า 
ท ำเมื่อท ำกำรวดัเป็นครัง้แรกหรือเมื่อตอ้งกำรเปล่ียนกำร
ตัง้คำ่ปัจจบุนัก่อนท ำกำรวดั ตอ้งระบกุำรตัง้ค่ำที่ตอ้งกำร
ส ำหรบักำรวดัก่อนท ำกำรวดัคำ่ 
3.การวางจานตวัอย่างในเคร่ืองทดสอบ 
เปิดฝำเครื่องท ำควำมรอ้น วำงที่วำงจำนตวัอย่ำงลงใน
เครื่อง แลว้วำงจำนตวัอยำ่งบนที่วำง ตรวจสอบใหแ้น่ใจ
ว่ำช่องของที่จบัของตวัจดักำรจะพอดีกบัตวัโครงที่อยู่
ดำ้นหลงัของแผงป้องกนัลม 
 
** หำกคณุไดว้ำงจำนตวัอยำ่งและที่วำงจำนตวัอย่ำง
เรียบรอ้ยแลว้ จำกนัน้ด ำเนินกำรโดยตรงไปยงัขัน้ตอน
ถดัไป 
 
** เมื่อใชแ้ผ่นฟอยลอ์ลมูเินียม เพื่อรองรบัตวัอยำ่ง
จะตอ้งวำงตวัแผ่นฟอยลอ์ลมูิเนยีมดำ้นบนของจำน
ตวัอยำ่ง 

 
 
 

 
 

4.การใชภ้าชนะ 
ปิดฝำเครื่องท ำควำมรอ้นตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่
เครื่องหมำยสถำนะคงที่ (O) ปรำกฏขึน้แลว้กดปุ่ ม 
[Trace/Reset] 
 
** ตรวจสอบใหแ้น่ใจเสมอว่ำปิดฝำเครื่องเมื่อด ำเนินกำร 
นอกจำกนีต้รวจสอบใหแ้นใ่จว่ำตวัเครื่องไม่ไดส้มัผสักบั
สำยลม หรือถกูแรงสั่นสะเทือนใด ๆ เมื่อมีกำรใชก้ำร
ภำชนะ 

 

5.การวางตัวอย่างในเคร่ืองทดสอบ 
เปิดฝำปิดเครื่องท ำควำมรอ้นและวำงตวัอย่ำงลงภำยใน 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ไดว้ำงตวัอย่ำงอย่ำงนอ้ยที่สดุเท่ำที่
จะท ำไดล้งในเครื่องทดสอบ 
ควำมรอ้นจะถกูน ำไปใชอ้ยำ่งสม ่ำเสมอกบัตวัอย่ำงใน
ระหว่ำงกำรวดั  
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6.การเร่ิมต้นการวดั 
ปิดฝำเครื่องท ำควำมรอ้นตรวจสอบเพื่อใหแ้นใ่จว่ำตวั
บ่งชีเ้สถียรภำพ (O) แสดงขึน้จำกนัน้กดปุ่ ม [start / 
stop] กำรแสดงผลจะเปล่ียนจำกกำรแสดงผลของ
น ำ้หนกั (เช่นกรมั) เป็นกำรแสดงผลเป็นเปอรเ์ซ็นตแ์ละ

เวลำกำรวดัจะปรำกฏขึน้ตวับ่งชีค้วำมรอ้น  จะเริ่ม
กระพรบิและกำรท ำใหแ้หง้จะเริม่ขึน้ 
 
** อำจมีบำงครัง้ที่ตวับง่ชีเ้สถียรภำพ (O) ไม่ปรำกฏขึน้
เนื่องจำกกำรสั่นสะเทือนจำกภำยนอกหรือโดนลม แมว้ำ่
จะเป็นไปไดท้ี่จะท ำกำรวดัในเวลำเช่นนัน้อำจมีบำงกรณี
ที่ไม่สำมำรถไดร้บักำรวดัที่แม่นย ำในเวลำดงักลำ่ว ควร
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ไดท้ ำกำรวดัในสถำนท่ีไมม่ีกำร
สั่นสะเทือน ลม หรือส่ิงอนัตรำยอื่น ๆ 

 

7.การแสดงเวลาการวัด 
ในขณะท่ีกำรวดัก ำลงัด ำเนินกำรระยะเวลำที่ผ่ำนไป 
จะปรำกฏในไมก่ี่นำท ี

** กำรเปล่ียนแปลงของปรมิำณควำมชืน้ในแต่ละ
ช่วงเวลำ 30 วินำทีนัน้จะแสดงเป็นตวัเลขและใน
รูปแบบสเกลำร ์(ซึง่กำรแสดงผลแบบสเกลำรอ์ำจแสดง
กำรเปล่ียนแปลงสงูสดุ 2 เปอรเ์ซน็ต ์/ 30 วินำท)ี 
** น ำ้หนกัจะค ำนวณโดยอตัโนมตัิหนึ่งครัง้ต่อนำที (หรือ
ทกุๆ 30 ครัง้) วินำทีเมื่อใกลถ้ึงเวลำสิน้สดุกำรวดั) ขณะ
ท ำกำรวดัควำมชืน้ 
** หำกตอ้งกำรหยดุกำรวดัเมื่ออยู่ในระหวำ่งด ำเนินกำร
วดัใหก้ดปุ่ ม [start /stop] 
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8.การเสร็จสิน้การวดั 
เมื่อกำรวดัเสรจ็สิน้แลว้ไฟแสดงสถำนะกำรท ำควำมรอ้น 

 จะหำยไป 

ตวับ่งชีก้ำรวดัที่เสรจ็สมบรูณแ์ลว้  จะปรำกฏขึน้
และเสียงจะดงัเป็นระยะเวลำ 10 วินำที 
หำกตอ้งกำรปิดเสียงใหก้ดปุ่ ม [start / stop]  
ผลลพัธข์องกำรวดัจะแสดงขึน้และจะปรำกฏบนหนำ้จอ 
** หำกเชื่อมต่อกบัเครื่องพมิพ ์(แยกจ ำหน่ำย) ใหก้ดปุ่ ม 
[Enter] 

 

9.การรีเซ็ตจอแสดงผล 
กำรกดปุ่ ม [Tare/Reset] ท ำใหก้ำรแสดงผลของ 
กำรวดั (เช่นปรมิำณควำมชืน้) จะหำยไปและถกูแทนท่ี
ดว้ยกำรแสดงผลน ำ้หนกัของตวัอย่ำงหลงัจำกกำร
อบแหง้ 
** กำรรีเซ็ตจะไม่สำมำรถท ำไดจ้นกว่สญัญำณเสียงจะ
หยดุดงัขึน้ 

 

10.การทิง้ตวัอย่างหลังการวัด 
เปิดฝำเครื่องท ำควำมรอ้นยกที่วำงจำนตวัอยำ่งใน
แนวตัง้ ถอดจำนตวัอยำ่งออกและเอำตวัอยำ่งทิง้ 
** ตวัอย่ำงและจำนตวัอย่ำงอำจรอ้นมำกและควร
ระมดัระวงัเวลำยกออก 

 

11.การเตรียมการเพื่อท าการวดัตอ่ไป 
เปิดฝำเครื่องท ำควำมรอ้นไวเ้พื่อใหต้วัเครื่องเย็นลง 
เมื่อท ำกำรวดัใหเ้วน้ช่วงเวลำประมำณ 1-2 นำทีระหว่ำง
กำรวดัแต่ละครัง้และตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำตวัเครื่องเย็น
ลงก่อนด ำเนินกำรวดัครัง้ต่อไป ควรเก็บจำนตวัอยำ่ง 
(เย็น) ไวเ้พื่อใชใ้นกำรวดัครัง้ต่อไป 
เมื่อพรอ้มแลว้ใหก้ลบัไปท่ีขัน้ตอนท่ี 3 และเริ่มกำรวดั
ถดัไป 

 

12.ปิดไฟ (ปิดเคร่ือง) 
เมื่อกำรวดัทัง้หมดเสรจ็สมบรูณแ์ลว้ใหด้งึปลั๊กไฟ 
จำกเตำ้เสียบไฟฟ้ำ และเมื่อไม่ไดใ้ชง้ำนตวัเครื่องใหด้งึ
ปลั๊กไฟออกจำกเตำ้เสียบไฟฟ้ำทกุครัง้ 
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