
      
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. POWER  เปิด/ปิด เคร่ือง  
2. HOLD คา้งค่าหนา้จอ , เลือกหน่วยการวดั  
3. REC บนัทึกขอ้มูล สูงสุดและต ่าสุด , เลือกโหมดการวดั  
4. เซ็นเซอร์ความช้ืน กบั เซ็นเซอร์อุณหภูมิ  
5.ใบพดั   
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ฟังก์ช่ันในการใช้งานเคร่ือง  

1.กดปุ่ ม            เปิด/ปิด เคร่ือง    

2.กดปุ่ ม                           เพื่อคา้งค่าหนา้จอ  

  กดปุ่ ม     คา้งไวป้ระมาณ 3 วินาทีจะเป็นการเปลี่ยนหน่วยการวดั  

        

 

 

 

 

 

 

3.กดปุ่ ม    เพื่อดูค่าท่ีบนัทึกเป็น REC MIN กบั REC MAX  
 

- กดปุ่ ม 1 คร้ัง เพื่อดูค่า REC MIN คือค่าต ่าสุด  
- กดปุ่ ม 1 คร้ัง เพื่อดูค่า REC MAX คือค่าสูงสุด 

  - และกดคา้งไวป้ระมาณ 2 วินาที เพื่อท าการออกจาก REC    

  กดปุ่ ม    คา้งไวป้ระมาณ 3 วินาทีจะเป็นการเปลี่ยนโหมดการวดั 

 
3.1) An: Anemometer / Temp (วดัความเร็วลม / วดัอุณหภูมิ) 
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3.2) rH: Humidity / Temp (วดัความช้ืน / วดัอุณหภูมิ) 

 

 

 
3.3) dP: Humidity / Dew point(วคัวามช้ืน / วดัอุณหภูมิท่ีจุดน ้าคา้ง) 

 

 

 
4. เปล่ียนหน่วยการวดัอุณหภูมิ องศาเซลเซียส กบั องศาฟาเรนไฮต ์    
 4.1) ปิดเคร่ืองก่อน 
  

4.2) กดปุ่ ม     คา้งไวแลว้กดปุ่ ม 1คร้ัง อุณหภูมิจะเปล่ียนจาก  
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