
      
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
1. POWER  เปิด/ปิด เคร่ือง  
2. HOLD คา้งค่าหนา้จอ , เลือกหน่วยการวดั  
3. REC บนัทึกขอ้มูล สูงสุดและต ่าสุด , เลือกหน่วยอุณหภูมิ  
4. เซ็นเซอร์อุณหภูมิ  
5.ใบพดั   
 

ฟังก์ช่ันในการใช้งานเคร่ือง 

1.กดปุ่ ม            เปิด/ปิด เคร่ือง    
 

2.กดปุ่ ม     เพื่อคา้งค่าหนา้จอ                
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กดปุ่ ม     คา้งไวป้ระมาณ 3 วินาทีจะเป็นการเปลี่ยนหน่วยการวดั  

        

 

 

 

 

3.กดปุ่ ม    เพื่อดูค่าท่ีบนัทึกเป็น REC MIN กบั REC MAX  
 

- กดปุ่ ม 1 คร้ัง เพื่อดูค่า REC MIN คือค่าต ่าสุด  
- กดปุ่ ม 1 คร้ัง เพื่อดูค่า REC MAX คือค่าสูงสุด 

  - และกดคา้งไวป้ระมาณ 2 วินาที เพื่อท าการออกจาก REC    

  กดปุ่ ม    คา้งไวป้ระมาณ 3 วินาทีจะเป็นการเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิ 

 
 
 
 
 
 

            

  วิธีการเปลีย่นแบตเตอร่ี  

เม่ือหนา้จอแสดง       ยงัสามารถใชง้านไดอี้กประมาณ 2-3 ชัว่โมง หากแบตเตอร่ีหมด  เปิดฝาครอบ
แบตเตอร่ีดา้นบนตวัเคร่ือง ใส่แบตเตอร่ี AAA จ านวน 4 กอ้น ตามรูปดา้นขา้ง   
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