
      
 

 

 คู่มือการใช้งาน : DCA/ACA แคลมป์มิเตอร์ 
Instruction Manual: DCA/ACA SMART CLAMP METER CM-6155C 

คุณสมบัต ิ
- ไดรั้บมาตรฐาน ICE 1010 CAT 1000 V 
- AC/DC Auto detect 
- สามารถวดัค่าไดด้งัต่อไปน้ี 

1. DCV: 600mV/6V/60V/600V/1000V Auto range/Manual range 
2. ACV: 6V/60V/600V/1000V Auto range/Manual range 
3. DCA/ACA: 600A/1000A  
4. Resistance: 60/6K/60K/600K/6M/60M Auto range/ Manual range 
5. Capacitance: 6nF/60nF/600nF/6uF/60uF/600uF Auto range/ Manual range 
6. Frequency: 40Hz – 1KHz 
7. Temperature Type K: -20 ºC ถึง 750 º 
8. Diode 
9. Continuity 

- มี Data hold 
- สามารถดูค่า MAX/MIN ได ้
- ปิดเคร่ืองอตัโนมติัเม่ือไม่ใชง้าน 
- ป้องกนัแรงดนัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าเกิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 

 

 คู่มือการใช้งาน : DCA/ACA แคลมป์มิเตอร์ 
Instruction Manual: DCA/ACA SMART CLAMP METER CM-6155C 

รายละเอยีดตัวเคร่ือง 

 

1. แคลมป์วดักระแส 

2. ปุ่ มเปิดแคลมป์ 

3. สวิตชห์มุนเลือกฟังกช์ัน่การวดั 

4. ปุ่ ม HOLD 

5. ปุ่ ม SELECT 

6. ปุ่ ม DCA ZERO 

7. ปุ่ ม MAX/MIN 

8. ปุ่ ม Hz 

9. ปุ่ ม RANGE 

10. ปุ่ ม BACKLIGHT 

11. หนา้จอ 

12. ช่องต่อเทอร์โมคปัเปิล Type K 

13. Com Terminal 

14. V/ohm/Diode/Continuity/Cap. Terminal 
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การวดั DCV/ACV 

1. ต่อสายสีด าเขา้ท่ี Com terminal 

2. ต่อสายสีแดงเขา้ท่ี V/ohm/Diode/Continuity/Cap. Terminal 

3. หมุนสวิตชเ์ลือกฟังกช์ัน่ไป V 

4. หนา้จอจะโชว ์“SMART”  เป็นโหมด ACV/DCV Auto detect และ Auto range 

5. กดปุ่ ม SELECT เพื่อเลือกการวดัฟังกช์ัน่การวดัเป็น DCV หรือ ACV หนา้จะโชว ์AUTO เป็น

โหมด Auto range 

6. กดปุ่ ม RANGE เพื่อเลือก Range การวดั 

7. กดปุ่ ม Hz เพื่อดูความถี่ของไฟท่ีก าลงัวดัหนา้จอจะโชวห์น่วยเป็น kHz 

การวดั DCA/ACA 

1. หมุนสวิตชเ์ลือกฟังกช์ัน่ไปท่ี 600A หรือ 1000A 

2. น าแคลมป์มิเตอร์ไปคลอ้งท่ีจุดท่ีตอ้งการวดั 

3. หนา้จอจะโชว ์“SMART”  เป็นโหมด DCA/ACA detect และ Auto range 

4. กดปุ่ ม SELECT เพื่อเลือกการวดัฟังกช์ัน่การวดัเป็น DCA หรือ ACA  

5. ท่ีฟังกช์ัน่ DCA กดปุ่ ม DCA ZERO จนหนา้จอโชวค์่า 0.0 หนา้จอจะโชวส์ัญลกัษณ์ Z  

*ถา้หากหนา้จอไม่โชวค์่า 0 เม่ือกดปุ่ ม DCA ZERO ใหท้ าตามดงัน้ี 

**เปล่ียนทิศทางของการวดักระแส 

***กดเปิด-ปิดแคลมป์วดักระแสใหม่อีกคร้ัง 

การวดั Resistance, Capacitance, Diode, Continuity 

1. ต่อสายสีด าเขา้ท่ี Com terminal 

2. ต่อสายสีแดงเขา้ท่ี V/ohm/Diode/Continuity/Cap. Terminal 

3. หมุนสวิตชเ์ลือกฟังกช์ัน่ไปท่ี  

4. หนา้จอจะโชว ์“SMART”  เป็นโหมด Resistance, Continuity, Diode, Capacitance Auto detect 

และ Auto range 

o เม่ือท าการวดัค่า Resistance หนา้จอจะโชวห์น่วยของการวดั Ω, kΩ, MΩ 



      
 

 

 คู่มือการใช้งาน : DCA/ACA แคลมป์มิเตอร์ 
Instruction Manual: DCA/ACA SMART CLAMP METER CM-6155C 

o เม่ือท าการวดั Continuity หนา้จอจะโชวส์ัญลกัษณ์ของการวดั หากจุดท่ีวดัมีค่าความ

ตา้นทานนอ้ยหวา่ 20 Ω จะมีเสียงเตือนดงัขึ้นต่อเน่ือง 

o เม่ือท าการวดั Diode หนา้จอจะโชวส์ัญลกัษณ์ของการวดั มีหน่วยเป็น V ใหท้ าการวดั

ตามรูปภาพ หากค่าท่ีวดัไดใ้กลเ้คียงหรือเท่ากบั 0.000 คือไดโอดเสีย ถา้หากขึ้น OL คือวดั

ไดโอดกลบัดา้นแลว้ท าการวดัใหม่อีกคร้ัง 

 
o เม่ือท าการวดั Capacitance หนา้จอจะโชวส์ัญลกัษณ์ของการวดั มีหน่วยเป็น nF, uF  

หนา้จะโชว ์AUTO เป็นโหมด Auto range  

5. กดปุ่ ม SELECT เพื่อเลือกการวดัฟังกช์ัน่การวดัเป็น Resistance, Continuity, Diode, Capacitance 

หนา้จะโชว ์AUTO เป็นโหมด Auto range 

6. กดปุ่ ม RANGE เพื่อเลือก Range การวดั 

 

การวดัอุณหภูม ิ

1. ต่อเทอร์โมคปัเปิล Type K เขา้กบัตวัเคร่ือง 

2. หมุนสวิตชเ์ลือกฟังกช์ัน่ไปท่ี Temp. 

**ถา้หากมีการใชง้านโหมดวดัอุณหภูมิแลว้ไม่มีการต่อเทอร์โมคปัเปิลจะมีเสียงเตือนจาก

เคร่ือง 
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ความหมายของสัญลกัษณ์ทีโ่ชว์บนหน้าจอ 

สัญลกัษณ์ รายละเอียด 
SMART Smart โหมด เลือกฟังกช์ัน่การวดัแบบอตัโนมติั 
AUTO Auto range เลือก Range การวดัแบบอตัโนมติั 

 DCV และ DCA โหมด 

 
ACV และ ACA โหมด 

H Data hold 

 แบตเตอร่ีนอ้ย ไม่พร้อมการใชง้าน 
 DCA Zero 

Max/Min ดูค่าท่ี Max หรือ Min 

 Continuity beepโหมด 
mV, V หน่วยการวดัแรงดนั 

A หน่วยการวดักระแส 
Ω, kΩ, MΩ หน่วยการวดัค่า Resistance 

nF, uF หน่วยการวดัค่า Capacitance 
kHz หน่วยการวดัความถี่ 

 โหมดการวดัไดโอด 
- ค่าท่ีวดัไดติ้ดลบ 

OL ค่าท่ีไดจ้ากการวดั แรงดนั กระแส และ Resistance นั้น Over range 
ºC หน่วยการวดัอุณหภูมิ 

 

Z 


