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คุณสมบัต ิ
- สามารถวดัไดท้ั้งแบบเลเซอร์และแบบสัมผสั 

- แสงเลเซอร์สามารถตรวจจบัการวดัไดไ้กลสูงสุด 1.5 เมตร 

- ช่วงการวดั 0.5 –  99,999 RPM 

- ค่าความแม่นย  า 0.1% 

- สามารถเรียกดูค่า ท่ีวดัไดล้่าสุด ค่าสูงสุด และค่าต ่าสุดของการวดัได ้

- แหล่งจ่ายไฟแบตเตอร่ี AA 1.5 V 4 กอ้น 

 รายละเอยีดตัวเคร่ือง 

 

 

 

 

1. แผน่ Reflex 

2. ช่องเลเซอร์ 

3. หนา้จอ 

4. ปุ่ มกดวดัค่า 

5. ปุ่ ม Memory 

6. สวิทซ์เลือกฟังกช์ัน่การวดั 

7. Contact RPM Adapter 

8. Surface speed wheel Adapter 
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การวดัความเร็วรอบด้วย Photo Sensor  

1. เล่ือนสวิตช์เลือกฟังกช์ัน่ท่ี RPM PHOTO 

2. ติดแผ่น Reflex เขา้กบัอุปกรณ์ท่ีตอ้งการวดัความเร็วรอบ 

3. กดปุ่ มวดัค่าคา้งไวจ้ะมีแสงเลเซอร์ออกมาจากช่องเลเซอร์ 

4. ส่องเลเซอร์ไปท่ีแผน่ Reflex ท่ีติดไวก้บัอุปกรณ์เพื่อวดัค่า 

 

การวดัความเร็วรอบด้วย Contact RPM 

1. เล่ือนสวิตช์เลือกฟังกช์ัน่ท่ี RPM CONTACT 

2. สัมผสัเซนเซอร์เขา้ไปช่องตรงกลางของแกนมอเตอร์ 

3. กดปุ่ มวดัค่าคา้งไวเ้พื่อวดัค่า 

 

การวดัความเร็วรอบด้วย Surface speed wheel 

1. เล่ือนสวิตช์เลือกฟังกช์ัน่ท่ี SURFACR SPEED  

2. เลือกหน่วยการวดัเป็น m/min หรือ ft/min 

3. สัมผสัเซนเซอร์เขา้ไปแกนมอเตอร์ 

4. กดปุ่ มวดัค่าคา้งไวเ้พื่อวดัค่า 
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การใช้งานปุ่ม MEMORY 

1. กดปุ่ ม MEMORY คา้งไวเ้พื่อดูค่าล่าสุด หนา้จอจะขึ้น LA แลว้ปล่อยเพื่อดูค่าถดัไป 

2. กดปุ่ ม MEMORY อีก คา้งไว ้เพื่อดูค่าสูงสุดท่ีวดัได ้หนา้จอจะขึ้น UP แลว้ปล่อยเพื่อดูค่าถดัไป 

3. กดปุ่ ม MEMORY อีก คา้งไวเ้พื่อดูค่าต ่าสุดท่ีวดัได ้หนา้จอจะขึ้น DN แลว้ปล่อยเพื่อดูค่าถดัไป 


