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คุณสมบัต ิ
 โพรบวดัค่าพีเอช หรือ พีเอชอิเลค็โทรด ช่วงการวดั 1 – 13 ประเภท “Glass pH Electrode” ชนิดปิด
สนิทไม่สามารถเติมน ้ายาได ้(Sealed) แบบ Single junction มาพร้อมกบัขวดน ้ายาบฟัเฟอร์ป้องกนั
หวัอิเลค็โทรด ตวัโพรบท าจากวดัสดุ Eproxy สามารถใชง้านไดท่ี้อุณหภูมิ 5 – 60 ºC การเช่ือมต่อแบบ BNC 
สายโพรบยาว 1 เมตร เหมาะกบัการวดัค่า pH ในของเหลวใน อุตสาหกรรมอาหาร พิพิธภณัฑส์ัตวน์ ้า 
อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม อุตสาหกรรมกระดาษ ควบคุมคุณภาพน ้า หอ้งทดลอง โรงเรียน ฯลฯ 
 

รายละเอยีด 

  
 
 
 

BNC CONNECTOR ขวด BUFFER  

กระเปาะแกว้  

JUNCTION  
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วธีิการท าความสะอาด 
 โดยปกติ คุณสามารถลา้งโพรบวดัพีเอชดว้ยน ้าสะอาดหลงัการใชง้านทุกคร้ัง เพียงเท่าน้ีก็เพียงพอ
แลว้ แต่อยา่งไรก็ตามหาก junction ตนั การตอบสนองของโพรบจะชา้ลงหรือบางคร้ังไม่ตอบสนองต่อน ้าท่ี
ท าการวดัใหท้ าการลา้งโพรบตามวิธีดา้นล่าง 

• กรณีคราบท่ีติดอยูเ่ป็นคราบน ้ามนัใหใ้ชค้อตตอนบดัจุ่มสบู่ (ท่ีมีค่า pH เป็นกลาง neutral detergent) 
เช็ดท าความสะอาดคราบท่ีเป้ือน 

• กรณีมีคราบเกลือติดอยู ่ใหท้ าความสะอาดดว้ย dilute acid 
• กรณีมีคราบเป้ือนใหแ้ช่แลว้แกวง่โพรบวดัพีเอชในกรดไฮโดรคลอริก Hydrochloric Acid: HCl 5% 

ประมาณ 5 นาที หากยงัมีคราบอยูใ่หใ้ชส้บู่ท่ีมีค่า pH เป็นกลาง (หากไม่สามารถหาซ้ือกรดไฮโดร
คลอริกได ้ใหใ้ช ้Electrode cleaner รุ่น Horiba-220, Horiba-230) 

• กรณีมีคราบโปรตีนเกาะอยู ่ใหใ้ช ้Terg-A-Zyme (liquid detergent) ท าความสะอาดคราบโปรตีน 
• ในบางกรณีท่ีโพรบมี junction ใหญ่ สามารถใชข้องแหลมๆ ขดัเบาบริเวณ junction ได ้
• กระเปาะ (membrane) อาจแหง้หรือโดนน ้าตวัอยา่งเคลือบติดอยู ่ใหจุ่้มโพรบลงในน ้ายามาตรฐานพี

เอชบฟัเฟอร์ pH4 ทิ้งไวห้ลายๆชัว่โมง ถา้ยงัไม่ไดผ้ลใหจุ่้มโพรบลงในน ้ายาพีเอชบพัเฟอร์ท่ีอุ่นๆ 
ขอ้ควรระวงั หา้มใชแ้อลกอฮอลแ์ช่ท าความสะอาดโพรบวดัพีเอชโดยเด็ดขาด 

 

วธีิการเกบ็รักษา 

หลงัจากใชง้านแลว้ ควรท าความสะอาดโพรบวดัพีเอชแลว้เก็บรักษาโพรบวดัพีเอช ส่ิงท่ีส าคญัคือ
ตอ้งเก็บรักษาทั้งอิเลค็โทรดและ junction ไวไ้ม่ใหแ้หง้ (เก็บกระเปาะไวไ้ม่ใหแ้หง้และเก็บ junction ให้เปียก
อยูต่ลอดเพื่อป้องกนัคราบเกลือ) ตามปกติโพรบวดัพีเอชจะมีขวดส าหรับเก็บโพรบมาดว้ย ในขวดจะบรรจุ
น ้ายาเก็บรักษาโพรบเอาไว ้
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แนะน าใหเ้ก็บรักษาโพรบวดัพีเอชในน ้ายาเก็บรักษาโพรบโดยเฉพาะ (pH Storage Solution 
รุ่น MN-KCL, EC-KCL, HI-KCL) หากไม่มีใหใ้ชน้ ้ายามาตรฐาน pH4 แทน (การเก็บรักษาโพรบในน ้าอ่ืนๆ 
อาจท าใหแ้บคทีเรียเติบโต ขึ้นรา หรือท าให้โพรบเส่ือมสภาพไดง้่าย) ถา้ไม่มีน ้ายาเก็บรักษาโพรบใหใ้ช้
น ้ายามาตรฐานบฟัเฟอร์ pH 4 หรือใหใ้ชส้ าลีหรือฟองน ้านุ่มๆจุ่มน ้าหมาดๆครอบโพรบบริเวณกระเปาะและ 
junction เอาไว ้(หา้มแช่ไวใ้นน ้าเด็ดขาด) 

 

การปรับสภาพโพรบ 
1. จุ่มโพรบวดัพีเอชลงใน 0.1N HCL ( Hydrochloric Acid กรดไฮโดรคลอริก) ประมาณ 15 วินาที 

ลา้งดว้ยน ้าสะอาด แลว้น าไปจุ่มใน 0.1 N NaOH (Sodium Hydroxide โซเดียมไฮดรอกไซด)์ อีก 15 
วินาที แลว้ลา้งดว้ยน ้าสะอาด ท าซ ้าตามขั้นตอนน้ีอีก 3 คร้ัง แลว้เช็คสภาพโพรบวดัพีเอช (ดู
รายละเอียดไดจ้าก การตรวจเช็คสภาพโพรบพีเอช) 

2. จุ่มโพรบลงใน 20% Solution NH4F2 (Ammonium Bifluoride  แอมโมเนียมไบ
ฟลูออไรด์)  ประมาณ 2 ถึง 3 นาที แลว้ลา้งท าความสะอาดดว้ยน ้าสะอาด เช็คสภาพโพรบวดัพีเอช 
หากโพรบยงัท างานไม่เหมือนปกติ ใหท้ าขั้นตอนท่ี 3 

3. จุ่มโพรบลงใน 5% HF (Hydrogen fluoride ไฮโดรเจนฟลูออไรด)์ ประมาณ 10 ถึง 15 วินาที แลว้
ลา้งออกดว้ยน ้าสะอาด 

4. จุ่มโพรบลงใน 5N HCL HCL ( Hydrochloric Acid กรดไฮโดรคลอริก) แลว้รีบจุ่มในน ้า DI ทนัที 
ลองเช็คสภาพโพรบอีกคร้ัง หากสาภพโพรบยงัไม่กลบัมา แนะน าใหเ้ปล่ียนโพรบวดัพีเอช 
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