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PH-221E 

คุณสมบัต ิ
- ตวัเคร่ืองรองรับการวดัค่า 

1. pH: 0 – 14.00 pH (ใชง้านร่วมกบัโพรบ PE-03, PE-11, PE-06HDA, PE-04HD แยกจ าหน่าย) 

2. ORP: -1999 - +1999 mV (ใชง้านร่วมกบัโพรบ ORP-14 แยกจ าหน่าย) 

- มี Data hold, Record (Max., Min) 

- ระบบชดเชยอุณหภูมิแบบอตัโนมติั (ATC)  

- ระบบชดเชยอุณหภูมิแบบแมนนวลใชง้านร่วงกบั (TP-07) 

- คาลิเบรทอตัโนมติัท่ี pH4, 7, 10 

รายละเอยีดตัวเคร่ือง   
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1. หนา้จอแสดงผล  
2. ปุ่ ม POWER (ปุ่ ม ESC)  
3. ปุ่ ม FUNCTION (ปุ่ ม HOLD, ปุ่ ม )  
4. ปุ่ ม REC (ปุ่ ม ENTER) 
5. ปุ่ ม SETTING (ปุ่ ม ) 
6. สกรูฝาปิดช่องใส่แบตเตอร่ี 
7. ฝาปิดช่องใส่แบตเตอร่ี 9 V 

8. BNC connector plug probe 
9. Temperature plug TP-07 โพรบ  
10. pH prob PE-03 (แยกจ าหน่าย) 
11. ขวดป้องกนัหวั pH โพรบ 
12. ORP prob ORP-14 (แยกจ าหน่าย) 
13. ขวดป้องกนัหวั ORP โพรบ 

 

ขั้นตอนการคาลเิบรทและการวดั 
1. การคาลิเบรทค่า pH 

อุปกร์ท่ีตอ้งเตรียมก่อนท าการคาลิเบรท 
- pH โพรบ 
- TP-07 โพรบ (ถา้มี) 
- น ้ายาบฟัเฟอร์ PH4, 7, 10 
- น ้าสะอาด 
1.1 ติดตั้ง pH โพรบเขา้กบัเคร่ือง 
1.2 กดปุ่ ม POWER 1 คร้ังเพื่อเปิดเคร่ือง  
1.3 ตั้งค่าการชดเชยอุณหภูมิ 
1.4 กดปุ่ ม FUNCTION และ REC พร้อมกนั 1 คร้ัง หนา้จอจะโชว ์

 

1.4.1  ส าหรับคาลิเบรทท่ี pH7.00 

1.4.2  ส าหรับคาลิเบรทท่ี pH4.00 

1.4.3  ส าหรับคาลิเบรทท่ี pH10.00 

1.4.4  ส าหรับเคลียร์ขอ้มูลการคาลิเบรท 
 

1.5 กดปุ่ ม  หรือ   เพื่อเลือกค่าท่ีตอ้งการคาลิเบรท 

https://legatool.com/th/ph-221e-ph-orp-meter
https://legatool.com/th/tp-07-temperature-probe-for-ph-meter
https://legatool.com/th/lutron-pe-03-ph-electrode/
https://legatool.com/th/lutron-orp-14-orp-electrode
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1.6 กดปุ่ ม ENTER เพื่อยนืยนัค่าท่ีจะคาลิเบรท ค่า pH ท่ีหนา้จอจะกระพริบ หลงัจากการคาลิ
เบรทเสร็จส้ินจะโชว ์END ท่ีหนา้จอ 

 

***หมายเหตุ เพื่อใหไ้ดค้่าความแม่นย  าท่ีสูง 
**การคาลิเบรทจุดเดียวแนะน าคาลิเบรทท่ีค่า pH7  
**การคาลิเบรท 2 จุด แนะน าคาลิเบรทท่ีค่า pH7 และ pH4 หรือ pH7 และ pH10 
**ในการคาลิเบรทจุดถดัไปควรน าโพรบไปแกวง่ในน ้าสะอาดก่อน เพื่อท าความสะอาดโพรบ 
 

2. การวดัค่า pH (ระบบชดเชยแบบแมนนวล) 
2.1 ติดตั้ง pH โพรบเขา้กบัตวัเคร่ือง  
2.2 เสียบ TP-07 โพรบเขา้กบัตวัเคร่ือง 
2.3 กดปุ่ ม POWER หนา้จอจะโชวค์่าและหน่วยการวดั pH, โชวอุ์ณหภูมิและหน่วยของ

อุณหภูมิ ºC 
2.4 ตั้งค่าอุณหภูมิของน ้าท่ีตอ้งการวดั กดปุ่ ม SETTING คา้งไว ้5 วินาที หนา้จอจะโชวค์่า

อุณหภูมิ และ noAtc  
2.5 กดปุ่ ม ENTER 1 คร้ัง noAtc ท่ีหนา้จอจะกระพริบ  
2.6 กดปุ่ ม  หรือ   เพื่อเลือกค่า  
2.7 กดปุ่ ม ENTER เพื่อยนืยนั กดปุ่ ม ESC เพื่อออกจากการตั้งค่า 
2.8 จุ่มหวัโพรบลงเขยา่โพรบเลก็นอ้ย 

3. การวดัค่า pH (ระบบชดเชยแบบอตัโนมติั ) 
3.1 ติดตั้ง pH โพรบเขา้กบัตวัเคร่ือง 
3.2 กดปุ่ ม POWER หนา้จอจะโชวค์่าและหน่วยการวดั pH, โชวอุ์ณหภูมิและหน่วยของ

อุณหภูมิ ºC 
3.3 ติดตั้งโพรบวดัอุณหภูมิ TP-07 เขา้กบัตวัเคร่ือง 
3.4 จุ่มหวัโพรบพร้อมโพรบวดัอุณหภูมิลงเขยา่โพรบเลก็นอ้ย เคร่ืองจะท าการชดเชยอุณหภูมิ

อตัโนมติั 
4. การวดัค่า ORP (mV) 

4.1 ติดตั้ง ORP โพรบเขา้กบัตวัเคร่ือง 
4.2 กดปุ่ ม POWER หนา้จอจะโชวค์่าและหน่วยการวดั pH, โชวอุ์ณหภูมิและหน่วยของ

อุณหภูมิ ºC 
4.3 กดปุ่ ม FUNCTION คา้งไว ้2 วินาที หนา้จอจะเปล่ียนหน่วยการวดัจาก pH เป็น mV  
4.4 จุ่มหวัโพรบลงเพื่อท าการวดั 

https://legatool.com/th/ph-221e-ph-orp-meter
https://legatool.com/th/tp-07-temperature-probe-for-ph-meter
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การใช้งานปุ่ม DATA HOLD และ REC. 
1. Data Hold 

กดปุ่ ม HOLD 1 คร้ัง เพื่อลอ็กค่าท่ีอ่านได ้หากตอ้งการปลดลอ็กค่าท่ีอ่านได ้กดปุ่ มอีก 1 คร้ัง 

เพื่อท าการปลดลอ็กค่า 

2. Data Record (Max., Min. reading) 
2.1 กดปุ่ ม REC 1 คร้ังเพื่อท าการบรรทุกค่า สูงสุดและต ่าสุดท่ีวดั 

2.2 กดปุ่ มอีก 1 คร้ัง เพื่อดูค่าสูงสุดท่ีเคร่ืองวดัไดห้นา้จอจะโชว ์REC MAX  

2.3 กดปุ่ มอีก 1 คร้ัง เพื่อดูค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองวดัไดห้นา้จอจะโชว ์REC MIN  

2.4 กดปุ่ มคา้งไว ้2 วินาทีเพื่อหยุดท าการบนัทึกค่าสูงสุดและต ่าสุดท่ีวดัได้ 

3. เปิด – ปิด LCD Blacklight 
หลงัจากเปิดเคร่ือง LCD Blacklight จะเปิดใหท้นัที กดปุ่ ม Power 1 คร้ัง เพื่อปิด LCD 
Blacklight  

 

การตั้งค่าข้ันสูง 
 กดปุ่ ม SETTING คา้งไว ้5 วินาที หนา้จอจะโชวฟั์งกช์ัน่หลกัส าหรับการตั้งค่า กดปุ่ ม 
SETTING 1 คร้ังเพื่อขา้มไปสู่ฟังกช์ัน่ถดัไป กดปุ่ ม ENTER เพื่อเขา้สู่การตั้งค่า กดปุ่ ม  หรือ  
เพื่อเลือกค่าท่ีตอ้งการ กดปุ่ ม ESC เพื่อออกจากการตั้งค่า 
ฟังกช์ัน่หลกัการตั้งค่าขั้นสูง มีดงัน้ี 
noAtc…เปล่ียนอุณภูมิชดเชยแบบแมนนวลส าหรับการวดัค่า pH 

 ºC…เปล่ียนหน่วยแสดงผลของการวดัอุณหภูมิ ºC หรือ ºF 
 OFF…ตั้งค่าการปิดเคร่ืองอตัโนมติั 

1. noAtc  
1.1 ตั้งค่าอุณหภูมิของน ้าท่ีตอ้งการวดั กดปุ่ ม SETTING คา้งไว ้5 วินาที หนา้จอจะโชวค์่าอุณหภูมิ 
และ noAtc กดปุ่ ม ENTER 1 คร้ัง noAtc ท่ีหนา้จอจะกระพริบ กดปุ่ ม กดปุ่ ม  เพื่อเพิ่มค่า กดปุ่ ม 

 เพื่อลดค่า กดปุ่ ม ENTER เพื่อยนืยนั  
1.2 กดปุ่ ม ESC เพื่อออกจากการตั้งค่า 
***หากไม่เสียบ TP-07 โพรบ จะไม่มีการตั้งค่าน้ี 

2. ºC 
2.1 กดปุ่ ม  หรือ เพื่อเลือกหน่วยท่ีใชใ้นการแสดงผลของอุณหภูมิ 

ºC – เลือกหน่วยการวดัอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียส 

https://legatool.com/th/ph-221e-ph-orp-meter
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ºF – เลือกหน่วยการวดัอุณหภูมิเป็นองศาฟาเรนไฮต์ 
2.2 กดปุ่ ม ENTER 1 คร้ัง เพื่อยนืยนั กดปุ่ ม ESC เพื่อออกจากการตั้งค่า 

3. OFF 
3.1 กดปุ่ ม  หรือ เพื่อเลือก 

yES - เปิดฟังกช์ัน่การปิดเคร่ืองแบบอตัโนมติั 
no - ปิดฟังกช์ัน่การปิดเคร่ืองแบบอตัโนมติั 

3.2 กดปุ่ ม ENTER เพื่อยนืยนั 

https://legatool.com/th/ph-221e-ph-orp-meter

