
      
 

 คู่มือการใช้งาน : เคร่ืองวดัความส่ันสะเทือนแบบปากกา 
Instruction Manual: PEN VIBRATION METER PVB-820 

คุณสมบัต ิ
- เคร่ืองวดัความสั่นสะเทือนแบบพก 

1. ช่วงการวดั Acceleration 0.5 ถึง 199.9 m/s², 0.05 to 20.39 G, 2 to 656 ft/s² 
2. ช่วงการวดั Velocity 0.5 ถึง 199.9 mm/s, 0.05 to 19.99 cm/s, 0.02 to 7.87 inch/s 

- ISO 2954 ยา่นการวดัท่ี 10 Hz – 1 kHz 
- มีฟังกช์ัน่ Hold 
- IP65 
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รายละเอยีดตัวเคร่ือง 

  

1. หนา้จอ 

2. ปุ่ มเปิดเคร่ือง 

3. ปุ่ ม HOLD 

4. ปุ่ ม FUNCTION 

5. ฝาปิดช่องใส่แบตเตอร่ี 

6. Sensor วดัความสั่นสะเทือน 

7. หวั Sensor แบบเขม็ 

8. หวั Sensor แบบแม่เหลก็ 
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ขั้นตอนการใช้งาน 
1. ใส่หวั Sensor ท่ีตอ้งการใชง้าน 

2. กดปุ่ ม POWER เพื่อเปิดเคร่ือง หนา้จอจะโชวค์่า ฟังกช์ัน่การวดั แลว้หน่วยการวดั 

3. กดปุ่ ม FUNCTION เพื่อเลือกฟังกช์ัน่ในการวดั หนา้จอจะโชวฟั์งกช์ัน่และหน่วยการวดัดงัน้ี 
 

 
 

4. ส าหรับการวดัสัมผสั Sensor ไปยงัช้ินงานท่ีตอ้งการวดัค่าความสั่นสะเทือนในแนวตั้งฉากกบั

ช้ินงาน ดงัรูป 

 
 

5. ส าหรับการ HOLD ค่า กดปุ่ ม HOLD  1 คร้ัง เพื่อลอ็กค่าท่ีอ่านได ้หากตอ้งการปลดลอ็กค่าท่ีอ่านได ้

กดปุ่ ม HOLD อีก 1 คร้ัง เพื่อท าการปลดลอ็กค่า 

 

ขั้นตอนการ Adjust Zero 

1. เปิดฝาปิดช่องใส่แบตเตอร่ีออก แลว้ใชน้ิ้วกดฝาปิดแบตเตอร่ีไว ้

2. กดปุ่ ม POWER เพื่อเปิดเคร่ือง 

3. ใชไ้ขควงหมุนตวัตา้นทานเพื่อปรับค่าเป็น 0 ดงัรูป 
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ตารางมาตรฐานความส่ันสะเทือน 

ส าหรับการวดัความสั่นสะเทือนของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ อา้งอิงตาม ISO 2372, CDI 2056 and 

ISO 2954 สามารถแบ่งเคร่ืองจกัรออกเป็น 4 ประเภทโดยใชค้่าสั่นสะเทือนของ Velocity RMS ในการ

ประเมิน ดงัน้ี 

Class 1 เคร่ืองจกัรขนาดเลก็ มีก าลงัต ่ากวา่ 15 kw 

 
Class 2 เคร่ืองจกัรขนาดกลาง มีก าลงัตั้งแต่ 15 ถึง 75 kw หรือ เคร่ืองจกัรทีมีก าลงัตั้งแต่ 75 ถึง 300 kw ท่ี

ติดตั้งบนฐานยดื 
 

 
Class 3 เคร่ืองจกัรขนาดใหญ่ท่ีติดตั้งบนฐาน 
 

 
Class 4 เคร่ืองจกัรขนาดใหญ่และมีเทอร์โบ ติดตั้งบนฐาน 
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