
      
 

 

   

วธีิการคาลเิบรทเคร่ือง  

1.กดปุ่ ม            ประมาณ 2-3 วินาที เพื่อเปิดเคร่ือง  จุ่มเซนเซอร์ลงในน ้ายาบฟัเฟอร์ PH 7  

2.กดปุ่ ม                ตามดว้ยปุ่ ม            เพื่อเขา้สู่การคาลิเบรทหนา้จอจะกระพริบและแสดง  

 
 
 
3.กดปุ่ ม               เพื่อยนืยนัการคาลิเบรท รอจนกวา่หนา้จอจะแสดง END ส้ินสุดการคาลิเบรท 
 
4.ลา้งเซนเซอร์ในน ้าสะอาด 
5.จุ่มเซนเซอร์ลงในน ้ายาบพัเฟอร์ PH4 หรือ PH10 
6.ท าตามขอ้ท่ี 2 เพื่อเขา้สู่การคาลิเบรทเม่ือหนา้จอแสดง 

  กดปุ่ ม            เพื่อเลือกจุดท่ีตอ้งการคาลิเบรท  
 
 
                                                          

 
7.กดปุ่ ม              เพื่อยนืยนัการคาลิเบรท รอจนกวา่หนา้จอจะแสดง END ส้ินสุดการคาลิเบรท 
 
8.ลา้งเซนเซอร์ในน ้าสะอาดก่อนน าไปใชง้าน 
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การใช้งาน  
1.กดปุ่ ม           เพื่อเปิดเคร่ือง 
 
2.จุ่มเซนเซอร์ลงในน ้าท่ีตอ้งการวดัค่าพีเอชรอจนกวา่ค่าบนหนา้จอหยดุน่ิง  
 

ฟังก์ช่ัน HOLD  
กดปุ่ ม         หน่ึงคร้ัง เพื่อคา้งหนา้จอ 
 
กดปุ่ ม       อีกหน่ึงคร้ังเพื่อกลบัสู่หนา้จอปกติ  
 

ฟังก์ช้ัน RECORD ค่าสูงสุด/ค่าต ่าสุด  
กดปุ่ ม          หน่ึงคร้ัง เพื่อเร่ิมการบนัทึกขอ้มูล 
 
กดอีกคร้ังเรียกดูขอ้มมูล สูงสุด (Max) 
กดอีกคร้ังเรียกดูขอ้มมูล ต ่าสุด (Min) 
กดคา้งไวป้ระมาณ 2-3 วินาทีเพื่อออกสู้หนา้จอปกติ  
 

วิธีการเปลีย่นหน่วยวัดอุณหภูมิ  
กดปุ่ ม   คา้งไวป้ระมาณ 2-3 วินาทีเพื่อเปล่ียน  
 

วิธีการเปลีย่นแบตเตอร่ี  
เม่ือหนา้จอแสดง       ยงัสามารถใชง้านไดอี้กประมาณ 2-3 ชัว่โมง หากแบตเตอร่ีหมด  เปิดฝาครอบ
แบตเตอร่ีดา้นบนตวัเคร่ือง ใส่แบตเตอร่ี AAA จ านวน 4 กอ้น ตามรูปดา้นขา้ง   
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