
DeFelsko PosiTestDFT Coating Thickness Gage



เครื่องวัดค่าความหนาผิวเคลือบรุ่นประหยัด (economical)
วัดความหนาของฟิล์มสี ที่เคลือบอยู่บนวัสดุที่เป็นโลหะทุกชนิด (ALL Metal Substrates)

F E A T U R E S

✔ Fast, repeatable measurement สามารถวัดได้แบบต่อเนื่องได้ถึง 60 ครั้ง/นาที

✔ หัววัดทำมาจากทับทิม (Ruby) แข็งแรงทนต่อการสึกหรอ

✔ รับประกันตัวเครื่องนาน 2 ปี (รับประกันจากทางโรงงาน)



F E A T U R E S

✔ ฟังก์ชั่นปรับเทียบได้ท่ี 1 จุด รองรับการใช้งานที่หลากหลายและซับซ้อน

✔ ตัวเครื่องสามารถหาค่าเฉลี่ยจากการวดัได้สงูสุดถึง 99 ค่า

✔ บริเวณเซนเซอร์ ดีไซน์แบบ V-groove สำหรับวางตำแหน่งบนชิ้นบริเวณที่มโีค้ง

✔ จอแสดงผลให้สทีีมีความคมชัดสูง



F E A T U R E S

✔ ความสว่างของจอแสดงผลที่ปรบัได้เพื่อการมองเห็นที่ดีท่ีสุดในทกุสาาพแวดล้อม
✔ จอแสดงผลหมนุอัตโนมัต ิพร้อมดว้ยฟังก์ชั่นการลอ็คป้องกันการหมุนหน้าจอโดยไม่ตั้งใจ
✔ Icon based menu เมนูตามไอคอนพื้นฐาน ง่ายต่อการเข้าใจ

✔ เลือกหน่วยการวัด Mils / Microns สามารถเลือกสลับได้
✔ ในชุดมาพร้อมสายรัดข้อมือในตัวเพื่อเพิ่มความสะดวกและปลอดาัย



DeFelsko PosiTestDFT
Coating Thickness Gage



Options

Defelsko PT-STD-S2 ราคา 23,700 บาท
Certified Coating Thickness Standards

Defelsko PT-STD-A2 ราคา 23,700 บาท
Certiffied Coating Thickness Standards 

DeFelsko STD-CSS ราคา 14,200 บาท
Certified Plastic Shims (8 Pcs/ Set) For 
Coating Thickness

Defelsko POUCH DFT กระเป๋าหนังแท้
ราคา 1,300 บาท

DeFelsko STD-SHIMS Non-Certified 
Plastic Shims Set ราคา 1,600 บาท



Positector 6000 Series & PosiTestDFT



F.A.Q.

When do I buy the PosiTest DFT instead of the PosiTector 6000?

เหมาะกับผู้ท่ีไม่ต้องการวัตกรรมขั้นสูงของ PosiTector 6000 เช่น การเปลี่ยนหัววัด การใช้ซอฟต์แวร์ PosiSoft การจัดเก็บข้อมูล และ Wifi

How can I make calibration adjustments with the PosiTest DFT?

What does the PosiTest DFT offer that other low-cost gages don’t?

Defelsko ได้บรรจุเทคโนโลยีโพรบคุณาาพสูงที่เป็นที่รู้จักด้านความทนทานและวัดได้อยา่งแม่นยำ ไม่จำเป็นต้องปรับการสอบเทียบซ ้าๆ เหมือนเครื่องมือราคาถูก 

PosiTest DFT ถูกออกแบบมาให้พร้อมใช้งานทันที แต่หากจำเป็นจริงๆ ก็สามารถ Set O หรือ Adjust ได้ 1 ค่า



F.A.Q.

How is the PosiTest DFT calibrated at DeFelsko?

PosiTest DFT ได้รับการสอบเทียบตามมาตรฐาน ซึ่งสามารถทวนสอบได้จาก National Metrology Lab

Can the PosiTest DFT store or print data?

PosiTest DFT มีโหมด Running Average คำนวณค่าเฉลี่ยสำหรับการวัดได้สูงสุด 99 รายการ
ค่าที่อ่านได้จะไม่ถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำ เม่ือปิดเครื่องแล้ว ค่าที่อ่านได้จะถูกลบ

How does the menu work?

เมนูแบบไอคอนใช้งานง่ายเพียงกดทั้งปุ่ม (-) และ (+) พร้อมกันเพื่อเข้าสู่เมนูหลัก



F.A.Q.

Do your instruments require any formal training for use? Do you offer ‘demo’ models?

เครื่องมือได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานท่ีเรียบง่าย เมนทูีใ่ช้งานง่าย มีคู่มือการใช้งาน และวิดีโอที่เป็นประโยชน์

Is the PosiTest DFT calibrated at the factory?

PosiTest DFT มาพร้อมเอกสารสอบเทียบอย่างสมบูรณ์ มใีบรับรองการสอบเทียบ และสามารถสอบย้อนกลับได้ถึง NIST หรือ PTB





Coating Thickness Gage Instruction 
Manual v. 4.0 Thai ver.

1.การเปิดเครื่อง กด                         พร้อมกัน หน้าจอแสดงตามรูป

แสดงค่าเป็น 0

แสดงหน่วยที่ใช้วัด (micron หรือ mil)

Battery Indicator 
แสดงชนิดของ Material
Ferrous หรือ Non-Ferrous
▶ ในรุ่น DFT Combo จะแสดง F หรือ N แต่รุ่น DFT 

Ferrous จะแสดงเฉพาะ F



การ Set Zero ก่อนการใช้งาน

1.เข้าสู่เมนูหลัก กด                        พร้อมกัน หน้าจอแสดงตามรูป

2. กดเลื่อนที่ปุ่ม           ไปที่    

3. กดตกลงโดยการ กด                 พร้อมกัน

4. ท าการกดวัดกับชิ้นงานที่ยังไม่เคลือบ และยกขึ้น
เหมือนลูกศรชี้ขึ้น ตามรูป.



การ Calibration Adjustment

1. กดเลื่อนที่ปุ่ม           ไปที่    

2. กดตกลงโดยการ กด                 พร้อมกัน

3. ท าการ Calibration โดยวางแผ่น Shim บนชิ้นงาน
ที่ไม่เคลือบ กดวัดและยกขึ้นเหมือนลูกศรชี้ขึ้น ตามรูป.

16.9
- +✓

4. หากหน้าจอแสดงผลไม่ตรงกับแผ่น Shim ให้กด 
Adjust ค่า โดยการเลือก – หรือ + ให้ค่าตรง
เมื่อค่าตรงแล้ว กด                พร้อมกันเพ่ือตกลง

19.1
F     mils1



19.1
F     mils1

n0 0X-

การวัดแบบหาค่าเฉลี่ย

20.1
F     mils1

n1 20X-

18.2
F     mils1

n2 18X-

1. การวัดแบบหาค่าเฉลี่ย (สูงสุดได้ 99 ค่า)

2. กดเลื่อนที่ปุ่ม           ไปที่    

3. กดวัดกับชิ้นงาน โดยเครื่องจะเก็บค่าอัตโนมัติ เมื่อค่านิ่ง 
สูงสุด 60 ค่าต่อนาที 
N หมายถึง จ านวนครั้งที่วัด
X หมายถึง ค่าเฉพาะปัจจุบัน

การลบค่าที่วัดได้ล่าสุด

การล้างค้างเฉล่ียทั้งหมด

ออกการโหมดการวัดค่าเฉล่ีย



การตั้งค่าอื่นๆ

การหมุนจออุตโนมัติ

การเพิ่มลดแสงหน้าจอ

การเปลี่ยนหน่อยการวัด

การ Reset เพื่อคืนค่าโรงงาน

ปิดเครื่อง

กลับสู่หน้าจอปกติ




